
Hrvatska komora arhitekata; Stalno struļno usavrġavanje

Kombi ploļe

Toplinska i zvuļna izolacija, apsorpcija 

zvuka ïrazlike u primjeni



üTROSLOJNE LAKE IZOLACIJSKE PLOĻE (KOMBI PLOĻE) HRN EN 

13168 S JEZGROM OD EPS KOMBIPOR I S JEZGROM OD VLAKANA 

KAMENE (MINERALNE) VUNE KOMBIVOL RAZLIKUJU SE U 

GRAņEVNO-FIZIKALNIM SVOJSTVIMA, POSEBNO KADA SE UZ 

POBOLJĠANJE TOPLINSKE IZOLACIJE ĢELI POBOLJĠATI I ZVUĻNA 

IZOLACIJA ILI PRIGUĠITI/APSORBIRATI  BUKA U PROSTORIJAMA .

ü TEMELJEM GOTOVO 50 GODIĠNJEG ISKUSTVA U PRAKSI, 

REZULTATA MJERENJA, DIN 4109,  MOGU SE PROCIJENITI  

VRIJEDNOSTI ZVUĻNE IZOLACIJE (Rw dB), ODNOSNO UGRADNJOM I 

NAĻINOM UGRADNJE KOMBI PLOĻA, NJENO POBOLJĠANJE. 

üU SKLADU S TEHNIĻKIM PROPISOM O RACIONALNOJ UPORABI 

ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAĠTITI U ZGRADAMA (NN 110/08 i 89/09) ZA 

LAKE IZOLACIJSKE PLOĻE OD DRVENE VUNE ïKOMBI PLOĻE ( HRN 

EN 13168) POTVRņIVANJE SUKLADNOSTI JE 3. 



Kombi ploļe ïKOMBIPOR i KOMBIVOL

üKOMBIPOR troslojna kombi ploļau skladu s 
HRN EN 13168, s jezgrom EPS obostrano 
obloģena slojem drvene vune debljine 0.5 
cm, s preklopom ili bez preklopa. 

Debljine: 2.5, 3.5, 5.0, 7.5, 10.0,                                                  
12.5 i 15.0 cm.

Dimenzije 200 x 50 cm.

üKOMBIVOL troslojna kombi ploļau skladu sa 
HRN EN 13168, s jezgrom od posebno 
orijentiranih vlakana kamene (mineralne)  
vune-tervola, obostrano obloģena slojem 
drvene vune debljine 0.75 cm, s preklopom ili 
bez preklopa.

Debljine : 3.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 i 15.0 cm

Dimenzije 200 x 50 cm.

http://www.novolit.si/hr/kombi.html



Kombi ploļe - KOMBIVOL HARD

ü KOMBIVOL HARD troslojna kombi ploļau 
skladu sa HRN EN 13168, s jezgrom od 
posebno orijentiranih vlakana kamene vune-
tervola veĺe tlaļne ļvrstoĺe, obostrano 
obloģena slojem drvene vune debljine 1.5 cm s 
preklopom ili bez preklopa.

ü Ploļe se mogu ispruļiti s obraĽenim rubovima 
pod kutem od 45o. 

ü UgraĽuju se u izgubljenoj oplati ili naknadno 
priļvrġĺene na stropovima i zidovima: garaģa, 
prolaza, skladiġta, pogona, dvorana i dr. 

ü Oģbukaneza toplinsku i zvuļnu izolaciju

ü Neoģbukaneza apsorpciju zvuka (Ŭs) i toplinsku
izolaciju. Boje se prskanjem.

ü Debljine : 3.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 i 

15.0 cm, dimenzije 200 x 50 cm ili 100 x 50 cm.



üTroslojne lake graĽevinske izolacijske ploļe od drvene vune - kombi 
ploļe;  KOMBIPOR i KOMBIVOL razlikuju se u fizikalnim svojstvima, 
posebno kada se uz toplinsku izolaciju graĽevnog elementa (zid ili 
strop) ģeli joġ poboljġati i zvuļna izolacijatog elementa ili sniziti buka
unutar prostorija (apsorbirati zvuk).

ü Pravilnim odabirom i ugradnjom oģbukanihtroslojnih kombi ploļa za 
jednaku  se vrijednost zahtjevane zvuļne izolacijemogu izvesti 
graĽevni elementi manje povrġinske mase (teģine) odnosno manjih 
debljina, a ujedno se postigne potrebna toplinska izolacija i 
zadovoljavaju zahtjevi tehniļkih propisa za zvuļnu izolaciju (Rw dB). 

ü Kada se KOMBIVOL ili KOMBIVOL HARD ploļeostave neoģbukane -
vidljive uz toplinsku se izolaciju istovremeno moģe sniziti (vrijednosti Ŭs 
do 0.90) razina buke u prostorima. U sluļaju kada ploļe ostaju vidljive 
ne poboljġava se zvuļna izolacija graĽevnog elementa prema 
susjednim prostorima.

Kombi ploļe ïrazlike u primjeni



ü Kod graĽevnih elemenata manje povrġinske mase i ġupljikavestrukture (ġuplja 
opeka, bloketi) naknadnom ugradnjom oģbukanih KOMBIPOR ili KOMBIVOL ploļa 
uz toplinsku se izolaciju postiģe poboljġanje zvuļne izolacije tog elementa za ȹRw = 
6 ï11 dB.

ü Kod graĽevnih elemenata veĺe povrġinske mase i kompaktnestrukture (AB ili puna 
opeka) naknadnom ugradnjom oģbukanih KOMBIVOL ploļa uz toplinsku se 
izolaciju postiģe i poboljġanje zvuļne izolacije tog elementa za ȹRw = 5-7 dB. 

ü Neoģbukane ploļeugraĽene u izgubljenoj oplati ili naknadno priļvrġļene ne 
poboljġavaju zvuļnu izolaciju graĽevnog elementa. Poboljġavaju toplinsku izolaciju i 
snizuju razinu buke u prostorima.

ü Ploļe ugraĽene u izgubljenoj oplati bilo oģbukane ili vidljive ne poboljġavaju zvuļnu 
izolaciju (RwdB) tog graĽevnog elementa.

Kombi ploļe ïrazlike u primjeni



Primjer poboljġanja zvuļne izolacije AB stropne ploļe

ü AB stropna ploļa debljine 14 cm º320 kg/m2:  Rw = 50 dB

Poboljġanje zvuļne izolacije AB ploļa do ȹ Rw = 6 dB  

üAB ploļa debljine 14 cm + naknadno priļvrġĺenatroslojna                
kombi ploļa s jezgrom kamene vune Novolit Kombivol d Ó7.5 cm

+ ģbuka(Ó 20 kg/m2);  RW å 56 dB

(RW = raļunska vrijednost zvuļne izolacije)

Izvor: Ģeljko Suġiĺ d.i.a., SSU Razred arhitekata HKAIG, travanj 2008



Primjer poboljġanja zvuļne izolacije zida od ġuplje opeke

üĠupljaopeka od gline obostrano oģbukana: 
d = 19 cm, º1000 kg/m3 ; RWº42 dB

ü + dogradnja (predstjenka):

naknadno priļvrġļene troslojne kombi ploļe s jezgrom kamene 
vune Novolit Kombivol d Ó5.0 cm ili troslojna kombi ploļa s jezgrom 
od EPS  Novolit Kombipor d Ó5.0 cm  + ģbuka (Ó 20 kg/m2) 

Poboljġanje zvuļne izolacije ȹRwÒ11 dB 

Izvor: Ģeljko Suġiĺ d.i.a., SSU Razred arhitekata HKAIG, travanj 2008



Primjer poboljġanja zvuļne izolacije AB zida

ü AB zid debljine 14 cm º320 kg/m2:  RW = 50 dB

Poboljġanje zvuļne izolacije za ȹRw = 5 dB

ü AB zid debljine 28 cm º640 kg/m2: RW = 55 dB

ili dogradnjom predstjenke;

ü AB zid debljine 14 cm + naknadno priļvrġĺenatroslojna kombi ploļa 
s jezgrom kamene vune Kombivol; d Ó5.0 cm

+ ģbuka(Ó 20 kg/m2) , RW = 55 dB

Izvor: Ģeljko Suġiĺ d.i.a., SSU Razred arhitekata HKAIG, travanj 2008

Viġe na : http://www.novolit.com/hr/download/novolit_buka_18_03_08_zagreb.pdf



GRAņEVNI ELEMENT 

(zid ili strop)

NOVOLIT KOMBIVOL, KOMBIVOL 

HARD

NOVOLIT KOMBIPOR

1. Zvuļna i toplinska 

izolacija AB stropova 

izmeĽu prostora iste ili 

druge namjene (buļni i 

veoma buļni, grijani ili 

negrijani prostori) .

Naknadno priļvrġĺene i oģbukane 

ploļe (debljine Ó 5 cm) poboljġaju  

toplinsku i zvuļnu izolacijudo Rw = 

7 dB. UgraĽene u izgubljenoj oplati 

neĺe poboljġati zvuļnu izolaciju. U 

prostorima ispod stropa neĺe se 

sniziti razina buke.

Poboljġavaju samo toplinsku

izolaciju bilo da su naknadno 

priļvrġĺene ili ugraĽene u 

izgubljenoj oplati i oģbukane. 

Neĺe se poboljġati zvuļna 

izolacija. 

2. Toplinska izolacija AB 

stropova izmeĽu grijanih i 

negrijanih prostora i 

sniģavanje razine buke-

apsorpcije zvuka u 

prostorima ispod stropova 

(buļni prostori, skladiġta, 

garaģe i sl).

UgraĽene u izgubljenoj oplati ili u 

spuġtenom stropu (debljine Ó 5 

cm), neoģbukane-vidljive 

neobojene ili obojene, uz toplinsku 

izolaciju snizuju i razinu buke u

prostorijama. Neĺe se ujedno 

poboljġati zvuļna izolacija 

graĽevnog elementa.

Naknadno priļvrġĺene ili 

ugraĽene u izgubljenoj oplati 

i oģbukane  poboljġavaju 

toplinsku izolaciju. Neznatno  

snizuju razinu buke u 

prostorijama. Neĺe se  

poboljġati zvuļna izolacija 

stropnog elementa.

Razlike u primjeni kombi ploļa (1) ü

ü



GRAņEVNI ELEMENT 

(zid ili strop)

NOVOLIT KOMBIVOL, KOMBIVOL 

HARD

NOVOLIT KOMBIPOR

3. Polumontaģni (fert) 

stropovi, toplinska i zvuļna 

izolacija, sniģavanje razine 

buke u prostorijama ispod 

stropa

Naknadno priļvrġĺene i oģbukane  

(debljine Ó 5 cm) poboljġavaju 

zvuļnu izolacijudo 10 dB i toplinsku 

izolaciju. Neoģbukane snizuju 

razinu buke u prostorijama, ne 

poboljġavaju zvuļnu izolaciju graĽ. 

elementa.

Naknadno priļvrġĺene i 

oģbukane poboljġavaju toplinsku 

izolaciju i zvuļnuizolaciju Rw do 

8 dB. Neoģbukane  neznatno 

snizuju razinu buke, ne 

poboljġavaju zvuļnu izolaciju 

stropa.

4. Zvuļna i toplinska 

izolacija unutraġnjih / 

pregradnih zidova izmeĽu 

prostora iste ili druge 

namjene (buļni i veoma 

buļni, grijani ili negrijani 

prostori).

Na zidu od ġuplje opeke, pune 

opeke ili AB,  naknadno priļvrġĺene 

i oģbukane (debljine Ó 5 cm), 

poboljġavaju toplinsku i zvuļnu

izolaciju Rw = 6 ï11 dB. U iz-

gubljenoj oplati neĺe poboljġati 

zvuļnu izolaciju. Neoģbukane 

snizuju razinu buke.

Dogradnjom na zidni element od 

ġuplje opeke, naknadno 

priļvrġĺene i oģbukane 

poboljġavaju toplinsku i zvuļnu

izolaciju  Rw = 6 ï8 dB. Na zidu 

od pune opeke ili AB bez 

znaļajnog utjecaja na 

poboljġanje zvuļne izolacije.

Razlike u primjeni kombi ploļa (2) ü

ü



GRAņEVNI ELEMENT 

(zid ili strop) NOVOLIT KOMBIVOL, KOMBIVOL 

HARD

NOVOLIT KOMBIPOR

5. Apsorpcija zvuka ï

sniģenje/priguġenje razine 

buke u buļnim 

prostorijama (dvorane, 

garaģe, skladiġta  i dr).

Naknadno priļvrġļeĺe ili ugraĽene u 

izgubljenoj oplati, neoģbukane, 

vidljive, neobojene ili obojene 

(debljine Ó 5 cm), uz toplinsku 

izolaciju graĽ.elementa apsorbiraju 

zvuk - smanjuju buku u prostorijama.

Naknadno priļvrġļeĺe ili 

ugraĽene u izgubljenoj oplati, 

neoģbukane, vidljive, 

neobojene ili obojene (debljine 

Ó 5 cm), poboljġavaju samo

toplinsku izolaciju. Neznatno 

utjeļu na smanjenje buke u 

prostorijama.

6. Toplinska izolacija 

serklaģa, vijenaca, 

nadvoja, stupova.

Mogu se primijeniti za posebne 

zahtjeve.

Primjenjuju se ugraĽene u 

izgubljenoj oplati .

Razlike u primjeni kombi ploļa (3)

http://www.novolit.com/hr/stropizo1.html; http://www.novolit.com/hr/zidizo1.html

Viġe na :

ü

ü



Zvuļna i toplinska izolacija unutraġnjih zidova s 

kombi ploļama

Primjenjuje se kada su :

ü unutra: stambeni, poslovni, ġkolski, 
bolniļki, hotelski i drugi boraviġni prostori.

ü vani: stubiġta , prodavaonice, ugostiteljski 
prostori, skladiġta, garaģe i drugi grijani ili 
negrijani zatvoreni prostori druge namjene.

ü KOMBIPOR i KOMBIVOL ploļe (ovisno o
strukturi zida i masi) postavljaju se  
odozdo prema gore, na poravnatu podlogu 
zida s izmaknutim sljubnicama/ fugama za 
1/2 ploļe ili najmanje 50 cm u svakom 
sljedeĺem redu. Kriģno se spoje na 
uglovima. Ploļe se priļvrġĺuju na zid s 
priļvrsnicama za kombi ploļe s metalnim 
klinom i oģbukaju. 

Crteģ: M.Biluġ, Z.Verġiĺ

ü

ü



Zvuļna i toplinska izolacija unutraġnjih zidova s 

kombi ploļama

üPloļe se ne smiju lijepiti na povrġinu zida

ü Dubina buġotine ovisi o strukturi zida: za 
beton i punu opeku to je najmanje 5.0 cm, a 
za ġuplju glinenu opeku najmanje kroz dvije 
unutraġnje stijenke ili najmanje 8 cm. Duģina 
priļvrsnice : debljina ploļe + 5 cm odnosno 
najmanje 8 cm.

ü Kad se ploļe strojno ģbukaju sa gips-
vapnenim ģbukama nije potrebna perforirana 
ploļica na priļvrsnici. Ģbuka se nanosi u dva 
sloja, mokro na mokro. U sredini staklena 
mreģica oļica 10cm x 10 cm.

ü Za ģbukanje s vapneno-cementnim ģbukama, 
ģiļana se mreģica priļvrsti s perforiranom 
ploļicom na priļvrsnici koja se savije i 
podvuļe pod mreģicu.

Viġe na: http://www.novolit.com/hr/zidizo1.html

ü

ü


